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Klebe- und Armierungsmortel

Produkt

Anwendung

Bestandteile

Eigenschaften

Mineralischer Klebe- und Armierungsmdrtel fur die manuelle und maschi-
nelle Verarbeitung. Normalputzmoértel GP bzw. CS Il nach DIN EN 998-1.

Zur Uberarbeitung von festen, tragfahigen, neuen Unterputzen der Mértel-
gruppen CS Il bis CS IV und als Haftbricke auf Beton (Festigkeit max. CS Ill) und ge-
eigneten XPS-R-Platten bei Putzdicken bis 15 mm mitund ohne Einbettungvon Ar-
mierungsgewebe. AuchalsOberputzbeikleinenFlachen,z.B. Fensterfaschen,und
im Sockelbereich einsetzbar. Eine Verwendung als Klebe- und/oder Armierungs-
mortel, innerhalb eines WDV-Systems, liegt aul3erhalb des Anwendungsbereichs.

Gesteinskdrnung, Zement und Baukalk SO-
wie Zusatze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Mineralischer, verguteter und leicht verarbeitbarer Klebe- und Armierungs-
mortel mit guter Haftung auf allen Ublichen Untergrinden. Nach der Erhar-
tung witterungs- und frostbestandig, wasserabweisend und diffusionsoffen.
Idealer Untergrund fur alle mineralischen und organisch gebunde-
nen Oberputze. Gut strukturier-bar mit einheitlicher  Filzstruktur.

Technische Daten

Putzmortelgruppe: Normalputzmoértel GP nach DIN EN 998-1

P Il nach DIN 18550

Druckfestigkeitskategorie: CS Il nach DIN EN 998-1
Druckfestigkeit: 3,5-7,5N/mm?
Haftzugfestigkeit auf Dammstoff: > (0,08 N/mm?

Kornung:

0-1,2mm

Warmeleitzahl A10, dry, mat: < 0,82 W/(m K) (fir P = 50 %)
(Tabellenwert nach EN 1745) < 0,89 W/(m K) (fur P =90 %)

H-Wert:

<25

Wasseraufnahme: Wc 2 nach DIN EN 998-1

Brandverhalten: A2-s1 d0, nichtbrennbar nach EN 13501-1
Wasserbedarf: 5,5-6,51/Sack = 260 - 300 I/t

Ergiebigkeit: ca. 19 1/Sack = ca. 760 I/t
Materialverbrauch: Kleben: ca. 4,4 - 5,5 kg/m?

Armieren: ca. 5,5 - 6,5 kg/m? (DuUnnschicht)
ca. 8 - 11 kg/mz? (Mittelschicht)

Armierungsputzdicke: mind. 3 mm
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Lieferform
Lagerung

Qualitats-
sicherung

Einstufung It.

CAPITAL Baustoffe
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Papiersacke, Sackinhalt 25 kg, (42 Sack pro Palette = 1.050 kg)
Trocken und geschutzt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Uberschreiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitdt und strenge Eingangs-
kontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Qualitatsmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm
DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zertifiziertes Umweltma-
nagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

GHS-Verordnung

Untergrund

Verarbeitung

Geeignete Untergrinde sind mineralische Flachen wie Beton, Mauerwerk,
Dammplatten sowie Kalk- und Kalk-Zement-Putze, Anstriche und Struktur-
putze, sofern diese fest, tragfahig, sauber und ausgetrocknet sind. Die Flache
muss einwandfrei abgebunden haben und ausreichend abgetrocknet sein.
Besonders glatte, nichtsaugende Flachen vorher gut aufrauen und entstauben.
Stark saugende oder sandende Untergrinde vorher entsprechend grundieren.
Die dauerhafte Vertraglichkeit evtl. vorhandener Beschichtungen mit dem
Klebemortel ist sachkundig zu prafen. Dammplatten sind ggf. zusatzlich
nach Herstellerangabe zu verdubeln. XPS Dammplatten mit glatter Schaum-
haut sind kein verputzbarer Untergrund und mussen ausgetauscht werden.

Anmischen von Hand mit geeignetem Werkzeug, wobei Kleinmengen mit dem
Quirl mit langsam laufendem Ruhrwerk oder im Durchlaufmischer in Ublicher
Mortelkonsistenz angemischt werden sollten. Rationeller ist die Verarbeitung mit
allen marktublichen Verputzmaschinen in Standardausrustung, Forderschne-
cke und -mantel mit halber oder voller Leistung. Anmischen nur mit sauberem
Wasser ohne sonstige Zusatze.

Als Klebespachtel bei planebenen Untergrinden mit der Zahnkelle (mind.
10 mm Zahnung) oder bei unebenen Untergrinden nach der Punkt-
Wulst-Methode auftragen. Die Verklebung muss vor einsetzender Haut-
bildung auf den vorbereiteten und vorgelegten Flachen erfolgen. Frisch
verklebte Platten mindestens einen Tag nicht bewegen und nicht dubeln.

Als Armierungsputz z. B. mit einer 10/12 mm Zahnkelle durchkammen. In
die frische Spachtelung das Armierungsgewebe faltenfrei und an den Sto-
Ben 10 c¢cm Uberlappend einarbeiten. Dabei ist darauf zu achten, dass
das Gewebe im oberen Drittel der Armierungs-putzlage eingelegt ist.
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Die Ecken von Gebdudedffnungen sind zusatzlich diagonal zu armieren.
Oberflache  abschlieBend ebenflachig  abziehen und anrauen.

Vor dem Auftrag weiterer Lagen ist eine Standzeit von mind.
1 Tag/mm Putzdicke einzuhalten. Die Trocknungszeit ist abhangig
von den umgebenden Bedingungen (Wind, Wetter und Temperatur).

Bei der Verwendung als Oberputz kann die Flache auch mit einer Filzstruktur
versehen werden.

Hinweise Nicht auf UV-geschadigte Dammplatten spachteln (Uberschleifen und Ent-
stauben erforderlich). Vor starker Sonneneinstrahlung schitzen; bei schneller
Austrocknung (Wind, Sonne) ein- oder mehrmals nachnassen, ggf.
die Fassade bis zur vollstandigen Erhartung schitzen (Gerustnetz).

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen kénnen die Abbindezeit deutlich

verlangern. Die Spachtelschicht muss vor jeder weiteren Beschichtung abge-
trocknet und ausgehartet sein. Armierungsgewebe nicht beschadigen und so
einarbeiten, dass es nicht freigelegt wird. Wird der Klebemortel als Oberputz
verwendet, ist dieser mit einem wasserabweisenden zweimaligen Fassaden-
schutzanstrich zu versehen.

Gefahrdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall, usw.) schutzen. Spritzer sofort mit
viel Wasser abspulen. Nicht bis zum Erharten warten. Werkzeuge sofort nach
Gebrauch mit Wasser reinigen. Vor dem Anfullen des Erdreichs, Plattenver-
legung u. A. sind im Sockelbereich die vorgeschriebenen Abdichtungsarbeiten
durchzufuhren.

Nicht unter + 5 °C und Uber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur
verarbeiten und abtrocknen lassen. Die DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550,
DIN 18350 und DIN 18345 (VOB, Teil C) sowie die besonderen Bestimmungen
der ,Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen” beachten.
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfah-
rungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begrin-
den kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer
nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prifen. Die allgemeinen
Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frihere
Ausgaben ungultig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fur alle Geschaftsfalle unsere
aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen fur die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und
Mischanlagen.

CAPITAL Baustoffe GmbH Giftnotruf der Charité-Universitatsmedizin Berlin
Bergholzstral3e 4, 12099 Berlin Campus Benjamin Franklin
Telefon: +49 (0) 30 600 34 77-0 Hindenburgdamm 30
E-Mail: info@capital-baustoffe.de 12203 Berlin
Website: capital-baustoffe.de giftnotruf@charite.de
24-Stunden-Notruf.Nr. +49 (0)30 30686700




